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SPECICATION OF RAW MATERIALS OF DIODE 

二 極 管 物 料 規 格 總 結 表 
 
 
 

物 料 名 稱 
 

Commodity 

檢 查 專 案 
 

Inspection Item 

種 類 
 
Classification

驗 收 標 準 
 

Acceptance Criteria 

外 觀 

Appearance 
主 要 

Major 
AQL=0.010  

晶 片 

Dice 電 性 

Electrical 
重 要 

Critical 
 

 
尺 寸 

Dimension 
重 要 

Critical 
5 支/批，0 收/1 退 

5pcs/lot. , 0Ac/1Re 

 
引 線 

Lead Wires 外 觀 

Appearance 
主 要 

Major 
40 支/批，2 收/3 退 

40pcs/lot. , 2Ac/3Re 
尺 寸 

Dimension 
重 要 

Critical 
50 支/10KK，0 收/1 退 

50pcs/10KK, 0Ac/1Re 
外 觀 

Visual Inspection 
主 要 

Major 
AQL=0.010 

抗 拉 強 度 

Tensile Test 
重 要 

Critical 
50 支/批，0 收/1 退 

50pcs/lot. , 0Ac/1Re 
抗 壓 強 度 

Snap Test 
重 要 

Critical 
50 支/批，0 收/1 退 

50pcs/lot. , 0Ac/1Re 
溫 度 循 環 試 驗 

Temp. Cycle Test 
重 要 

Critical 
50 支/批，0 收/1 退 

50pcs/lot. , 0Ac/1Re 

 
 
 
 
 
 
 
 

玻 殼 

Glass Case 

高壓 / 高湿 / 高温測試 

High Pressure / High Humidity/ 

High Temperature Test 

重 要 

Critical 
50 支/批，0 收/1 退 

50pcs/lot. , 0Ac/1Re 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

每批次試產

成品率要求≥95%


